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PRODUKTDATENBLATT

Anwendung

Technische Daten

Eigenschaften/
Wirkungsweise

Verdunstungsschutz VIBASOL Curing TC

Nachbehandlungsmittel VM und BM fiir Frischbetonoberflichen nach TL NBM-StB 09

Zertifiziert durch Qualitatsgemeinschaft deutsche Bauchemie und durch laufende Eigeniberwachung
Entspricht den Technischen Lieferbedingungen fiir fliissige Betonnachbehandlungsmittel nach TL
NBM-StB 09. Prifung des Sperrkoeffizienten gemal RVS 11.06.42, 12.04.2016

VIBASOL Curing TC wird zur Nachbehandiung von Beton- und Mdrteloberflachen eingesetzt, auf die
spater keine Beschichtung aufgebracht wird. Soll ein nachtragliches Beschichten erfolgen, ist ein
restloses Entfernen des Schutzfilms erforderlich. VIBASOL Curing TC wird besonders fiir
Verkehrsflichen mit Griffigkeitsanforderungen an den Beton (StralRenbeton) eingesetzt. Das
Aufbringen von VIBASOL Curing TC muss auf die mattfeuchte Betonoberflache erfolgen.

Anwendungsbereiche: VM; BM
V Beton fur Verkehrsflachen (Strallenbeton, mit Griffigkeitsanforderung); M Aufbringen des

Nachbehandlungsmittels auf die mattfeuchte Betonoberflache; B Beton fiir nicht befahrene Bauteile
(allgemeiner Betonbau, ohne Griffigkeitsanforderungen).

Wirksamer Bestandteil

Wachsemulsion

Form flissig

Farbe milchig weil’

Dichte ca. 1,00 g/cm’

Gefrierpunkt ca. 0T

pH-Wert 7.0+1

Lagerung Gut verschlossen, vor Ubermaliger Wamme geschiltzt und méglichst
frostfrei in Originalgebinden lagem. Achtung, durch Frosteinwirkung
wird das Mittel unbrauchbar.

Geprifte Auftragsmenge 150 g/m?

Lieferform 900-kg-Container; 190-kg-Fass; 25-kg-Kanister

Wassergefahrdungskl. WGK 1 (gemal VwWVwS)

Physiclogische Wirkung Bei Einwirkung auf Haut und Augen sind Reizungen maglich; siehe
Sicherheitsdatenblatt!

Haltbarkeit ca. 1 Jahr in geschlossenen Originalgebinden

Aufgesprihtes VIBASOL Curing TC bildet nach dem Trocknen einen transparenten Film, der das
Austrocknen der Beton- oder Morteloberfliche stark verringert. Dadurch bleibt das fiir die
Hydratation des Zementes erforderliche Wasser erhalten und es wird eine ausreichende Erhartung,
auch der oberflichennahen Bereiche, der Bauteile erzielt. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur
Dauerhaftigkeit der Bauteile und der Bauwerke geleistet. Die Dauer der Nachbehandlung richtet
sich nach den Festlegungen der DIN 1045 sowie der Richtlinie des DAfStb zur Nachbehandlung
von Beton.
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Verarbeitung VIBASOL Curing TC wird auf die mattfeuchte Oberfliche des griinen oder des jungen Betons
oder Mortels aufgespriiht. Beim Auftrag von VIBASOL Curing TC im Zeitraum zwischen der
Herstellung des Betons und dem Mattfeuchtwerden ist eine Rissbildung nicht auszuschlieen.

Wasserpfitzen auf der Beton- oder Mérteloberflache sind vor dem Auftrag zu entfernen. Fiir den
Nachbehandlungserfolg ist ein gleichmaRiger und deckender Sprihauftrag des Nachbehandlungs-
mittels zwingend erforderlich. Der Nachbehandlungsfilm erscheint auf der bespriihten Beton- oder
Mérteloberfliche bis zum Trocknen des Films weill, so dass ein ungleichmaRiger Auftrag leicht
erkannt und gegebenenfalls korrigiert werden kann. Stark unterschiedliche Auftragsstarken bzw. -
mengen kénnen zu Fleckenbildungen fiihren.

Bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, starker Windeinwirkung sowie direkter
Sonneneinstrahlung ist der Beton oder Mértel zusatzlich durch weitere Mallnahmen zu schitzen
(Beschatten, Abdecken mit unmittelbar aufliegenden Folien, Abdecken mit warmedammenden
Matten oder Kombinationen dieser zusatzlichen Malinahmen).

VIBASOL Curing TC ist vor Gebrauch gut durchzuriihren oder aufzuschiitteln. Der Auftrag kann
durch Streichen und durch Sprihen erfolgen. Bei der Verwendung von Sprihgeraten sind
Hohlkegel- Disen @ 1mm besonders geeignet. Auf senkrechten Flachen wird die Aufbringung der
gesamten Sprithmenge in zwei Arbeitsschritten nach Trocknung des ersten Spriihfilms empfohlen.

VIBASOL Curing TC Auftragsmengen:
Bei Strallenbeton mit Griffigkeitsanforderung (VM) ca. 150 g/m?

Bei Beton fiir nicht befahrene Bauteile (allgemeiner Betonbau, ohne Griffigkeitsanforderung) (BM)
ca. 120-150 gfm?

Besondere Hinweise Vor Anwendung Erstpriifung erforderlich.
Vor Frost schiitzen, das Produkt ist nach dem Einfrieren nicht mehr brauchbar.

VOC gemall ChemVOCFarbV: 9,390 g/l
VOC gemal Verordnung lber die Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen (CH):
0,949 m.-%

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Aufgrund der Fille moglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte befreien sie den Verarbeiter nicht von eigenen Prifungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung oder eine Garantie flir das Vorliegen bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus dieser Anwendungsanweisung nicht abgeleitet werden. Wir garantieren nicht fir die Lagerung und Weiterverarbeitung
unserer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung
zu beachten. Eigenschaftszusicherungen erfolgen ausschliellich im Rahmen unserer Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen, gehen
jedoch keinesfalls darlber hinaus. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungliltig.



